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Mapgebend in Verpackung

Consulfing und Optimierung von
Verpackungssystemen in jedem Bereich!

INKA-Paletten im Export

INKA-Paletten sind ideale Exportpaletten, denn INKA-Paletten ...

bendtigen keine IPPC-Markierung far den Export ¢/

kénnen auf teure Hitzebehandlung und Methylbromid-Begasung verzichten v/

brauchen kein Pflanzengesundheitszeugnis v/

lassen sich platzsparend bevorraten v
gibt es auch in ISO-Container-gerechten Palettenformaten v/

lhre Vorteile: Sie sparen Zeit, Arger und Geld!

Wir stellen IThnen zahlreiche Exportzertifikate zur Erleichterung Ihrer Exporte in
Lander mit Einfuhrbeschrankungen fur Holzpackmittel zur Verfugung
Die meisten Zertifikate stehen auf unserer Internetseite

zum Download bereit.

Hintergrund: Der ISPM15-Standard

Zahlreiche Lander haben, um die heimische
Tier- und Pflanzenwelt vor der Einschleppung
von Schadinsekten zu schitzen, Einfuhrvor-
schriften fur Holzverpackungen und Holz-
paletten eingefuihrt. Diese richten sich nach
dem ISPM15-Standard. ISPM steht fur
«International Standard for Phytosanitary
Measures"”. In spanisch-sprachigen Landern
heiBt dieser Standard NIMF15 (,,Normas Inter-
nacionales para Medidas Fitosanitarias").

Das Regelwerk wurde von der International
Plant Protection Convention (IPPC), einer
Unterorganisation der Ernahrungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nati-
onen (United Nations Food and Agriculture
Organization, FAO), entwickelt.

Der ISPM15-Standard schreibt bestimmte Vor-
behandlungsverfahren fur Vollholzpackmittel

vor: die Hitzebehandlung durch technische
Trocknung, alternativ dazu die Begasung mit
dem hochgiftigen und ozonschadigenden In-
sektizid Methylbromid. Zudem sollte das ver-
wendete Holz rindenfrei sein. INKA-Paletten
bestehen aus zerspantem und getrocknetem
Holz, das unter hohem Druck und bei groBer
Hitze in Form gepresst wird. So werden alle
Pflanzenschadlinge zuverlassig abgetotet.
Zugleich ist eine Wiedereinnistung der Schad-
linge ausgeschlossen!

Aufgrund des Produktionsverfahrens gelten
INKA-Paletten als , processed wood" im Sinne
der ISPM15. Somit fallen INKA-Paletten nicht
unter die Auflagen der ISPM15. Ftr INKA-
Paletten ist kein Pflanzengesundheitszeugnis
erforderlich.

UMWELT

— ressourcenschonendes Recycling-
produkt aus Sagewerks- und teil-
weise Industrierestholz

— biologisch abbaubar

— als Pflanzensubstrat wachstums-
fordernd
Entsorgung und sortenreiche
Wiederverwertung maoglich

QUALITAT

— Neu-Paletten aus industrieller
Fertigung i
Baumusterprifzertifikat TUV
hohe Stabilitat

— keine Nagel (keine Gefahr fur

Mitarbeiter + Produkt)
— schrumpf- und stretchfreundliche
Formen

EXPORTFREUNDLICHKEIT
M - kein Pflanzengesundheitszeugnis
notig (auch ohne Behandlung
| absolut schadlingsfrei)!
M “‘H problemloser Export nach China,

Australien, USA, Kanada, Mexiko,
Brasilien, Chile etc.

anerkannte Export-Zertifikate gratis
Containergerechte Abmessung
auch fir Ubersee-Container

WIRTSCHAFTLICHKEIT
geringer Platzbedarf, dadurch
unproblematische Bevorratung

— schneller Lieferservice
keine Tauschgebuhren

— keine Mietkosten
preisgiinstig




Wichtige Handlingstipps fiir INKA-Pressholzpaletten!
Important advice for handling INKA presswood pallets!

Gabelbreite einstellen
max. 560 mm

Trocken lagern!
oder mit PE-Hauben bestellen

Stapel trennen
Gabel leicht nach unten -
vorsichtig einfahren

Nicht schieben!
Nicht ziehen!
komplett anheben

Blockstapelung

bei weicher Oberflache , (z.B.
Sacke), Wellpappe o. Sperrholz
zwischenlegen

be- und entladen

immer gleichmaBig, (lagen-
weise), um Gleichgewicht u.
Stabilitat nicht zugefahrden
Verbundstapeln verhindert
Punkt- bzw. Streifenbelastung

Punktbelastung vermeiden

Hochregallager
nur mit Hilfe regalfahiger
Paletten auf Traversen einlagern!
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Zentrale: A-1239 Wien, Pfarrgasse 62, Tel.: 01 610 69-0*, Fax: 01 61 555 61
Biro Linz: 0732 73 81 94, Biiro Salzburg: 0662 87 40 58, office@gigant.at

set fork width
max. 560 mm

keep dry before using!

for outdoor storing use PE cover

to separate a stack
Tip forks down slightly and
enter carefully

Don’t push!
Avoid sliding!
lift load completely

block-stacking
on soft surface use dividers
(cardboard or plywood)

loading and unloading
always load and unload in a
systematic manner, one layer at
a time, to maintain the loads
balance and stability

avoid spot loads
and spot pressure

beam rack
support the span by some means
(for example: inhouse pallet)
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